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Upgrade von Solid Edge 2025 auf
Designcenter Solid Edge 2026
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Allgemeine Voraussetzungen

Wir nehmen an, dass Solid Edge im Ordner C:\Programme\Solid Edge 2026\ installiert ist. Viele der
relevanten Einstellungen sind dort im Unterordner \Preferences\ abgelegt.

Generell gilt, dass alle Einstellungen und Vorlagen, die Gbernommen werden sollen, vor der
Deinstallation der alten Solid Edge Version gesichert werden sollten.

Unterstutzte Betriebssysteme

Es werden nur noch 64-Bit-Betriebssysteme unterstutzt. Unterstutzt werden Windows 11 Enterprise
oder Professional Versionen unter aktivem Microsoft-Support. Windows (Home) und Windows RT
werden nicht unterstutzt.

Empfohlene Konfiguration

12 GB erforderlicher Speicherplatz fur die Installation (einschlieBlich der Voraussetzungen)
32 GB Arbeitsspeicher (RAM) oder mehr

Microsoft Office 2024 und Microsoft Office 365 Business

Farbtiefe True Color (32-Bit) oder 16 Millionen Farben (24-Bit)

Bildschirmauflosung 1920 x 1080

Grafik-RAM: 2 GB

Moderne und géngige Browser wie Google Chrome, Microsoft Edge und Mozilla

Achtung:

Microsoft Office 2019 wird nicht mehr unterstutzt.

Windows Home Edition wird nicht unterstutzt.

Wir empfehlen, Solid Edge nicht auf Server-Betriebssystemen zu verwenden
Die neuesten Informationen finden Sie in der readme.htm-Datei flr Solid Edge.
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Vorbereitung

Offnen Sie die Solid Edge-Optionen und machen Sie sich einen Screenshot der Dateiablagen.
So konnen Sie die Pfade nach der Installation von Solid Edge wieder eintragen.

Solid Edge e ot
IZum Suchen von Optionen Text eingeben o
: ~
Allgemein Aktualisieren Andem Zuricksetzen Alle zuricksetzen
Ansicht
Dateitypen: Ablage:
Farben Al
ligemein
Spsicham Solid Edge Admin CAPLM\Solid Edge 2025\Preferences\Options.xml
P Verkniipfungsverwaltung C:\PLM\Solid Edge 2025\Preferences\LinkMgmt txt
Makros
DR Eigenschafts- Seed-Datei CAPLM\Solid Edge 2025\Preferences\Propseed.bd
Ausziige
Benutzerprofi Starthildschirm
Verwalten Benutzervorlagen
Kaonfigurationsnamen C:\PLM\Solid Edge 2025\Preferences\ConfigNames.txt
Einheiten Benutzerdefinierte Vorkommniseigenschaftendatei CAPLM\Solid Edge 2025\Preferences\CustomOccurrenceProperty xml
Datei fur Einstellungen und Praferenzen
EBemalungsformatvorlage Madellieren und Draft
ANSI Inch-Toleranztabelle CAPLM\Solid Edge 2025\Preferences\SE-LimitsAndFits Table ANSIinch. txt
Formsuche ANSI metr. Toleranztabelle C:\PLM\Solid Edge 2025\Preferences\SE-LimitsAndFits Table ANSIMetric.txt
ISO-Taoleranztabelle CAPLM\Solid Edge 2025\Preferences\SE-LimitsAndFits TablelS 0.t
Anforderungen Symbolvorlagen C:\PLM\Solid Edge 2025\Template
Sheet Metal-Blechtafeldatei C:\PLM\Solid Edge 2025\Preferences\Gagetablexls
Zeichnungsansichts-Formatvorlage Sheet Metal-Biegeverkiirzungsdatei  C:\PLM\Solid Edge 2025\Preferences\BendDeductionTable xls
Sheet Metal-Biegezugabedatei CAPLM\Solid Edge 2025\Preferences\BendAllowanceTable xls
Hilfen Materialtabellenordner C:\PLM\Solid Edge 2025\Preferences\Materials
Bohrungsdatenbank C:\PLM\Solid Edge 2025\Preferences\Holes
Kantendarstellung A b
Ablage der Sicherungskopie C\Users\jbe\AppData\Roaming\Siemens\Solid Edge\Version 225\SEBackup)
Zeichnungsvorgaben Protokolldateien Ci\Users\jbe\AppData\Roaming\Siemens\Solid EdgelVersion 225\Log Files
CADENA!
Anmerkung 3DfindIT-Komponenten
Zeichnungsansichts-Assistent
Datenschutz
~

oK Abbrechen Ubemnehmen Hilfe

Besonderheiten bei Steuerung der Einstellung uber
Solid Edge Admin (Options.xml)

Verwenden Sie immer die ,options.xml* der aktuell installierten Version.
Sollten Sie diese nutzen, mussen Sie die alten Einstellungen in die neue options.xml Ubernehmen.

Hier werden alle Vorlagen und Einstellungen der Client-Rechner Uber einen Server gesteuert.
Demzufolge sind auch samtliche Anpassungen und eventuelle Anderungen an Vorlagendateien auf
dem Server durchzufuhren.
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Entweder legen Sie beim Installieren die zu verwendende ,Options.xml* fest oder erledigen dies nach
erfolgter Installation auf den jeweiligen Client-Rechnern. Die Einstellung fur das Festlegen der
,Options.xml* befindet sich hier:

Datei - > Einstellungen -> Optionen -> Dateiablagen -> Allgemein -> Solid Edge Admin

Anpassungen des Radialmenus und der
Schnellzugriffsleisten

Alle Einstellungen des Radialmenus und der Schnellzugriffsleisten sind auf dem Client-Rechner im
Ordner %appdata?\Siemens\Solid Edge\Version XXX\Customization abgelegt.

Zusatzlich finden, seit der Version Solid Edge 2022, den Ordner
%appdata%\Siemens\Solid Edge\Version XXX\Modellvorhersage.

In diesem werden die Einstellungen der selbstlernenden Befehlsleiste gespeichert.

Die jeweiligen Themen konnen gesichert und auf andere Rechner verteilt werden, jedoch werden bei
dem Upgrade von Designcenter Solid Edge 2026 die vorhandenen Anpassungen automatisch
importiert und das zuletzt ausgewahlte Thema beim Erststart von Solid Edge 2026 Ubernommen.

Materialtabelle (Materials)

Der Ablageort fUr Materialtabellen ist im Installationspfad unter \Preferences\Materials\ zu finden.

Wenn Sie Ihre angepasste ,Materials.mtl* mit neuem Namen in den oben genannten Ordner
einfdgen, konnen Sie mehrere Materialtabellen gleichzeitig verwenden bzw. die zu verwendende
Materialtabelle direkt umschalten.

Mit Designcenter Solid Edge 2026 sind Sie nicht mehr auf eine einzige Materialtabelle festgelegt.

Des Weiteren kdnnen Sie Ihre bestehenden Materialtabellen einfach per Microsoft Excel bearbeiten,
zusammenfihren oder erweitern. Offnen Sie dazu unter Datei - > Info -> Materialtabelle die
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Materialtabellen und machen Sie einen Rechtsklick auf die jeweilige Materialbibliothek und
exportieren diese durch ,Speichern unter..”. Nach der Bearbeitung in Excel importieren Sie diese
wieder mit Rechtsklick auf die jeweilige Materialbibliothek und wahlen dort ,Importieren...”.

Teile- und Zeichnungsvorlagen

In Designcenter Solid Edge 2026 sind samtliche Vorlagen, den jeweiligen Normen entsprechenden, in
Unterordnern organisiert.

Im Unterordner \Template\ des Installationspfads existieren nach der Installation von Designcenter
Solid Edge 2026 fur alle Normen separate Verzeichnisse.

Die Auswanhl der im Startbildschirm anzuzeigenden Standardvorlagen erfolgt Gber die Schaltflache
,Liste bearbeiten® direkt vom Startbildschirm aus oder Uber den Button ,Erstellungsoptionen..“ in
den Solid Edge Optionen in der Gruppe ,Hilfen®.

Solid Edge 2026 - Teamcenter

Neu
>
« » DIOCHEN  f—
Neu o
D @ffnet das Dislogfeld "Mew”, um ein neves Dokument aus
Ofne b igen ader
» DIN Metrisches Teil

i K a Venwendet die Sandardvoriage fir ein neves Teildokument

DIN Metrisches Blechteil

3 =S = ein neuss ] X

» J ~ Standardvorlagen Vorlagen
3L PO, Pubkesy Voriage Angezeigter Nams Beschreioung
= ANS| Inch
sche Baugruppe ric Part.par c
DIN Metrische Baugrupp: DIN Metric Part.p: Teil
Vewendet die Standardvarlage fir ein neues DIN Metric Sheet Metsl.psm L
@ Baugruppendokument DIN Metric wrippe
DIN Metric Drattaft
DIN Metric
DIN Metrische Zeichnung
Verwendet die Standardvortage i ein neues
| Zeichungsdokument.
DIN Metrische SchweiBkonstruktion Varlage hinzufigen:
L Verwsndst die Standardverage fir sinneuss.
@ SehweiBkonstukiiensdokumant Angezeigtes Nare

Bescheibung
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Bohrungsdefinitionen (Custom.xmil)

Eine von Ihnen angepasste ,Custom.xml“-Datei, die gespeicherte Bohrungsparameter enthalt,
befindet sich auch in Designcenter Solid Edge 2026 im Installationspfad unter \Preferences\ und
kann direkt ausgetauscht werden.

Gewindedefinitionen (Holes)

Die Gewindedefinitionsdateien finden Sie im Installationspfad unter \Preferences\Holes\. Dort sind
die Gewindedefinitionen nach Normen unterteilt, in Exceltabellen hinterlegt. Mochten Sie
angepasste Tabellen in der neuen Version verwenden, so kopieren Sie sich die betroffene Tabelle
entweder in den gleichen Ordner der neuen Solid Edge Version oder in einen beliebigen Ordner (Im
Idealfall sollte sich der Ordner auf einem Server befinden) und verweisen darauf in den Solid Edge
Optionen, unter Dateiablagen. Hier gibt es den Eintrag ,Bohrungsdatenbank®.

Rohrgewindedefinitionen (PipeThreads.txt)

Eine von Ihnen angepasste ,PipeThreads.txt“-Datei, die gespeicherte Rohrgewindedefinitionen
enthalt, befindet sich auch in Designcenter Solid Edge 2026 im Installationspfad unter
\Preferences\ und kann direkt ausgetauscht werden.

Blocke

Wurden die mitgelieferten Blocke im Installationspfad im Unterordner \Sample Blocks\ angepasst
oder erweitert, mussen diese gesichert werden und im Installationspfad von Designcenter Solid
Edge 2026 wieder eingeflgt werden.

Rohrleitungskomponenten / Piping Route Components

Wurden die mitgelieferten Rohrleitungskomponenten im Installationspfad im Unterordner \Piping
Route\ angepasst oder erweitert, mussen diese gesichert werden und im Installationspfad von
Designcenter Solid Edge 2026 wieder eingefugt werden.
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Rahmenkomponenten / Frame Components

Wurden die mitgelieferten Ranmenkomponenten im Installationspfad im Unterordner \Frames\
angepasst oder erweitert, mussen diese gesichert werden und im Installationspfad von
Designcenter Solid Edge 2026 wieder eingefugt werden.

Sonstige Einstellungsdateien (*.ini / *.txt)

Alle nicht gesondert aufgeflhrten Einstellungsdateien mit dem Format *.txt im Ordner \Program\-
oder \Preferences\, wie beispielsweise die ,propseed.txt” die Inrerseits angepasst worden sind,
mussen Sie manuell vor der Deinstallation der alten Solid Edge Version sichern und nach der
Installation von Solid Edge 2026 zurtck kopieren und in die entsprechenden Ordner ablegen:

*.TXT Dateien nach: *.\Solid Edge 2026\Preferences

Achtung bei der Ubernahme der INI-Dateien (aus dem Verzeichnis \preferences\translators\) aus
einer friheren Solid Edge Version.

Bitte keine Kopie der *.INI-Datei aus einer friheren Version von Solid Edge verwenden, wenn Sie zu
einer neueren Version von Solid Edge Ubergehen. Solid Edge fuhrt in neuen Versionen gelegentlich
Verbesserungen im Ubersetzungsprozess ein, die als Parameter in den * INI-Dateien hinzugefigt
werden. Wenn Sie eine alte *.INI-Datei verwenden, die diese Parameter nicht enthalt, verwendet
Solid Edge seine Standardparameter fur die neuen Optionen und Sie sind dann nicht mehr in der
Lage, diese Einstellungen zu steuern.

Wenn Sie die alte Konfiguration der vorherigen *.INI Dateien dringend bendtigen, ist es besser,
die alten und die neuen Dateien zu vergleichen und so die Einstellungen zu Gbertragen.

Sie bendtigen Hilfe beim Upgrade oder bendtigen eine
Upgrade - Schulung?

Gerne Ubernehmen wir dieses als Dienstleistung fur Sie.

Kontaktieren Sie hierzu einfach unsere Servicehotline unter +49 821262756-10.
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